Blocco per consolidamento scarpate
Boschungsmavuer

ARTICOLI IN BETON CON FUTURO



-

Colori - Farben

Grigio - Grau

Lava - lava

Come spaccarlo
Wie spalten

Blocco CORBARO

Posa

Il nuove modo di costruire muri a
secco con la facciata a spacco
che dona al manufatto un aspetto
rusfico.

Un muro realizzato con blocchi
CORBARO non necessita di rego-
lare manutenzione.

Valori di base

Verlegesystem

Die neuve Art, Trockenmauern zu
baven mit einem rustikalen Aussehen
durch gesplittete Bavelemente.
Eine Maver bestehend aus COR-
BARO Steine braucht praktisch
keine Wartungsarbeiten.

Sasisverte

Peso al pezzo 43 kg
Gewicht pro Stein

Pezzi al m? 13
Steine pro m?

Pezzi.per paletta 24
Stiicke pro Palett

Peso per paletta 1050 kg

Gewicht pro Palett

Dimensioni 64x25x15 cm
Abmessungen

Colori Grigio / Lava / Albicocca
Farben

Fornitura su palette intercambiabili EUR
Lieferung auf EUR Austauschpaletten

120x80 cm




Scarpate

___—T8 Esempio di dimensionamento
muri CORBARO allineati

Riempimento dietro il muro con
materiale alluvionale. La fonda-
zione, la relativa armatura e la
sicurezza contro il gelo vanno de-
finite per ogni singolo caso.
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Terrenc con forte proporzione d'argilla Terreno medio, misto di ghiaia e argilla
Baugrund mit grossem Ton-Anteil Mittelméssiger Grund mit Kies und Ton

Esempio di dimensionamento
muri CORBARO sfalsati
Riempimento dietro il muro con
materiale alluvionale. la fonda-
zione, la relativa armatura e la
sicurezza contro il gelo vanno
definite per ogni singolo caso.
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Si raccomanda sempre di
chiedere ad un ingegnere
la verifica della stabilita del
manufatto.

Boschungen

Bemessung einer CORBARO
Wand, Steine iibereinander
Hinterfillung mit nichtbindigem
Material. Das Fundament, die
dazugehérige Armierung und die
Frostsicherheit missen fir jeden
einzelnen Fall bestimmt werden.
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Terreno buono, con forte proporzione di
ghiaia
Guter Baugrund mit grossem Kies-Anteil

Bemessung einer CORBARO
Wand, Steine versetzt.
Hinterfillung  mit  nichtbindigem
Material. Das Fundament, die
dazugehérige Armierung und die
Frostsicherheit miissen fiir jeden
einzelnen Fall bestimmt werden.
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Terreno buono, con forte proporzione di
ghiaia
Guter Baugrund mit grossem Kies-Anteil

Ein Nachweis der Statik und
der Stabilitdt seitens eines
Ingenieurs empfiehlt sich in
jedem Falle.



